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[ZVESTAJ

O ISPITIVANJU BELOG TANKOSLOJNOG MALTERA ZA ZIDANIJE YTONG
BLOKOVIMA, NAMENJENOG ZA PRIMENU U ZIMSKIM USLOVIMA

1. OPSTI PODACI
1.1 Naruéilac: YTONG, "XELLA SRBIJA" ad. Vreoci.

1.2 Izvrsilac ispitivanja: Gradevinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Institut za materijale |
konstrukcije, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd.

1.3 Predmet rada: Izveitaj o ispitivanju belog tankoslojnog maltera za zidanje YTONG
blokovima, namenjenog za primenu u zimskim uslovima

1.4 Dostavljeni uzorak: Naruéilac je dostavio Izvriocu ispitivanja originalno pakovanje od 25
kg suve meSavine.

1.5 Vrsta materijala: Tankoslojni malter za zidanje YTONG blokovima i elementima, suva
mesavina kojoj se pri spravljanju dodaje samo voda.

1.6. Vrste ispitivanja: U dogovoru sa Narudicem ispitivanja, komparativna ispitivanja malterskih

kompozicija izvrSena su u termokomori u uslovima temperature od -5°C kao i u
laboratorijskim uslovima tj. normalnim ambijentalnim uslovima.

2. REZULTATI ISPITIVANJA

2.1 Zapreminska masa u sveZem stanju

Tankoslojni malter za zidanje YTONG blokovima, spravljen je me3anjem suve meSavine sa
vodom, pri ¢emu je, prema preporuci proizvodada razmera mesanja iznosila 6,5 litara vode na 25
kg suve meSavine (vodovezivni faktor 0,26).

Prilikom spravljanja, masa je prvo izmes$ana, pa ostavljena da stoji 5 minuta 1 nakon toga ponovo
1Zzmesana.

Zapreminska masa u svezem stanju iznosila je ypsy = 1745 kg/m”.

Uzorci za ispitivanje mehanickih vrstoéa spravljeni su popunjavanjem kalupa dimenzija 4x4x16
cm i kasnije negovani na dva nacina:
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. uzorci etaloni (bez hemijskih dodataka) - u laboratorijskim uslovima (t = +20°C, relativna
vlaznost 60-65%), oznaka E 20°C;

- uzorci etaloni - odmah nakon spravljanja u klima komori na -3°C zajedno sa kalupom u
trajanju od 24 h, a posle u laboratorijskim uslovima, oznaka E-5°C.

U cilju iznalaZenja optimalnog hemijskog dodatka malterima i betonima koji bi bio upotrebljen u
zimskim uslovima spravljene su, mimo etalona, jo$ i me3avine uz sledece dodatke:

- REOBET® za mraz T-10, proizvodaéa "Prvi Maj" Cacak,
. REOBET® UH-232, proizvodaca "Prvi Maj" Cacak i
. SIKA® 4a, proizvodaca "Sika" Svajcarska.

REOBET® za mraz T-10 je dodatak betonu u teénom stanju, koji ne sadrzi hloride za
betoniranje u zimskim uslovima, sniZava tacku mrZnjenja betonske meSavine 1 blago ubrzava
vezivanje betona.

REOBET® UH-232 je dodatak betonu - te¢nost svetlo Zute boje na bazi hlorida za ubrzano
olvrétavanje, pogodan za primenu u uslovima niZih temperatura.

SIKA® 4a je dodatak u tefnom stanju, koji se razreduje vodom pri spravljanju, sluzi za
spravljanje brzovezujuéeg cementnog maltera, i prouzrokuje veoma brzo ocvrS¢avanje maltera i

betona.

Kao i kod etalona, nega uzoraka je izvriena na napred opisane naine, tj. kako u laboratorijskim
uslovima, tako i prvih 24 h u klima komori (na -53°C) a nakon ovoga, u laboratorijskim uslovima.

Zapreminska masa u sveZem stanju za malterske meSavine sa hemijskim dodacima 1znosila je:

Yosv = 1736 kgjmf uz prisustvo dodatka REOBET® za mraz T-10 2 B
vbsy = 1660 kg/m’ uz prisustvo dodatka REOBET® UH 232; 1
vosy = 1760 kg/m’ uz prisustvo dodatka SIKA 4a.

2.2 Mehanicke ¢vrstoce

Mehanicke &vrstode (Evrstoda pri savijanju i &vrstoéa pri pritisku) ispitane su nakon tretiranja
uzoraka na -3°C u trajanju od 24 h u klima komori (starost 2 dana), kao i posle 7 i 28 dana.

Rezultati ispitivanja prikazuju se u tabelama, u kojima svaka vrednost predstavlja aritmeti¢ku
sredinu tri rezultata merenja.

Kao $to se vidi, u navedenim tabelama su prikazane i zapreminske mase maltera.






