
   
 

 
UPUTSTVO ZA IZVO�ENJE YTONG Bele tavanice i YTONG Belog 

krova 
 
 
 
 

1. OP�TE O KOSTRUKCIJI YTONG BELE TAVANICE 
 
 
 

YTONG Bela tavanica i YTONG Beli krov su ro�tiljne lakobetonske konstrukcije. YTONG Bela 
tavanica je debljine 20 cm i te�ine je cca 200kg/m2. YTONG Beli krov je debljine 15 cm i te�ine je 
cca 150 kg/m2. Primena sistema YTONG Bele tavanice i Belog krova, omogu�ava zna�ajne prednosti 
u odnosu na klasi�ne sisteme plo�a. To se pre svega misli na ranije prikazanu, znatno manju sopstvenu 
te�inu konstrukcije u odnosu na klasi�ne sisteme. Tako�e, mali utro�ak mikro betona (bez betona 
horizontalnih serkla�a i greda) je cca 1.5m3 betona na 100 m2 plo�e omogu�ava brzu, laku i 
jednostavnu ugradnju bez dodatnih tro�kova za skupi vertikalni transport betona.  
 
Polu-monta�ni konstruktivni sistem Bele tavanice se sastoji od mre�e podu�nih i popre�nih betonskih 
gredica sa ispunom od specijalnog YTONG bloka visine 20cm za me�uspratne i 15cm za krovne 
plo�e. Ispunski YTONG blok je tako oblikovan da se svojim ivicama oslanja na podu�ne nosa�e i u 
konstruktivnom smislu ima ulogu nose�eg elementa. 
 
Podu�ne nosa�e �ine monta�ne betonske gredice armirane potrebnom klasi�nom i  re�etkastom binor 
armaturom. Izme�u njih se postavljaju navedeni YTONG blokovi koji formiraju kanal �irine 5cm. Na 
svakih 1.0m, u popre�nom smislu, postavljaju se prefabrikovani betonski delovi oplate popre�nog 
nosa�a �irine 4cm. U tako formirane kanale, posle postavljanja armature popre�nih nosa�a, ugra�uje se 
na licu mesta, mikro beton potrebne konsistencije.  
 
Karakteristika ove konstrukcije je ta da se ona izvodi bez gornje betonske plo�e, gde no�enje 
optere�enja preuzimaju podu�ni i popre�ni betonski nosa�i, kao i specijalni YTONG ispunski blokovi. 
Ova konstrukcija u standardnoj formi je predvi�ena da prihvati sva propisima predvi�ena optere�enja 
za objekte visokogradnje na rasponima do 6.5m. Pored stalnog tereta (zajedno sa sopstvenom tezinom) 
koji se uobi�ajeno kre�e oko 4.25kN/m2, konstrukcija je spremna da prihvati i sva propisima 
predvi�ena optere�enja koja za stambene objekte iznosi 1.5kN/m2 i kre�e se do 4.0kN/m2. Za ve�e 
raspone i za ve�a optere�enja, konstrukcija se mora posebno konstruisati. 

 
YTONG Bela tavanica i YTONG beli krov se sastoji od slede�ih prefabrikovanih delova: 

• betonskih gredica, le�ajnica i specijalnih YTONG ispunskih blokova debljine 20 i 
15cm, 

 
i  monolitnih delova kao �to su:  

• glavna rebra, popre�na rebra od mikrobetona i tankoslojnog maltera kao zavr�nog 
sloja. Popre�na rebra se armiraju sa 2Rffff8 ili 2Rffff10  na licu mesta. 

 

 
 
 



   
 
Proizvo�a� YTONG Bele tavanice isporu�uje: betonske gredice, le�ajnice, specijalne ispunske 
blokove u zavisnosti da li se radi o me�uspratnoj plo�i ili o krovnoj plo�i i YTONG beli tankoslojni 
malter. Obaveza izvo�a�a radova na postavljanju konstrukcije Bele tavanice je da obezbedi po potrebi 
podupira�e za raspone ve�e od 3.0m, armaturu popre�nih nosa�a i sitnozrni mikro beton za podu�na i 
popre�na rebra. Armatura i klasi�ni beton vertikalnih i horizontalnih serkla�a su tako�e u obavezi 
izvo�a�a radova i to u okviru izrade ostalog dela konstrukcije objekta. 

 
 

2. IZVO�ENJE YTONG BELE TAVANICE 
 
 

Izvo�enje YTONG Bele tavanice zapo�inje postavljanjem betonskih gredica na razmaku cca 68 cm i 
to naj�e��e u smeru najkra�ih raspona. Oslanjanje betonskih gredica je na nose�e zidove ili 
nose�e grede (betonske, �eli�ne, drvene) u du�ini ve�oj od 5cm. Obi�no to oslanjanje se kre�e 
oko 10cm. Preporu�uje se da zapo�injanje re�anja gredica po�ne gredicom uz sam popre�ni 
zid, pri �emu je povoljnije ako se gredica delomi�no (2-3 cm) osloni donjim pojasem na 
podu�ni zid. 

 

 
 
 
Potreban razmak gredica se posti�e re�anjem Ytong blokova  u jedan ili dva reda na po�etku i na kraju 
betonske gredice. Manji razmak betonskih gredica od standardnog se posti�e rezanjem ispunskih 
blokova na potrebnu meru. 
 
  



   
 

 
 
Potom se postavlja 5 lakobetonskih specijalnih Ytong ispunskih blokova, �irine 20 cm, a zatim i 
popre�no rebro �iju oplatu sa donje strane �ine prefabrikovane le�ajnice. Popre�no rebro se armira sa 
2Rffff8 ili 2Rffff10  na licu mesta zavisno od projekta. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Izrada popre�nih rebara vr�i se posle 
postavljanja betonski gredica, le�ajnica i 
ispunskih YTONG blokova. 
 
Izrada se sastoji od uvla�enja armaturnih 
�ipki Rf8 ili Rf10 u gornju i donju zonu 
popre�nog rebra. 
�  



   
 

3. PODUPIRANJE BETONSKIH GREDICA 
 

Betonske gredice su nadvi�ene, �to treba pratiti podupiranjem. 
Podupiranje se obvezno izvodi na rasponima ve�im od 3.0m, i na svaka dodatna 3.0m. 
 
Podupiranje i nadvi�enje su u uskoj vezi. U osnovi, podupiranje, ako ga ima, mora osigurati 
konstrukciji nosivost i stabilnost u fazi montiranja. Nadvi�enje osigurava pravilan oblik 
gotove konstrukcije kako bi zavr�na obrada s donje strane bila �to jednostavnija. 

 
 

 
 
Metalni podupira�i i drvene grede obi�no nose vi�e od 10 kN, �to zna�i da mogu nositi cca 
9.0m2 YTONG Bele tavanice u fazi monta�e. Stoga je i za raspon od 6.0 m dovoljno  
podupira�e postavljati na svakih 3.0 m, dakle pribli�no u sredini. 

 
 

4. IZVO�ENJE YTONG BELOG KROVA 
 
 
 

 

Sli�no ravnim konstrukcijama i kose 
konstrukcije izvode se tako da se 
gredice postavljaju u smeru najkra�ih 
raspona.  
 
Gredice mogu biti postavljene u smeru 
nagiba krovne plo�e, ali i upravno na 
nju odnosno pod bilo kojim uglom na 
plo�i.  
 



   
 

 
 

 
 

5. RADOVI NA MONOLITIZACIJI 
 

Po�to se postave sve betonske gredice i blokovi, pristupa se postavljanju venca, te 
monolitizaciji sitnozrnim mikro betonom kojim se popunjavaju ranije formirani prostori iznad 
betonskih gredica i popre�nih rebara. Sitnozrni beton �ini frakcija  ffff0-4 mm, cement 
(400k/m3) i voda. Odnos peska i cementa je cca 2:1 za ru�no spravljanje.  Potrebna koli�ina 
mikro betona je cca 10 l/m2 plo�e. Obavezno pre ugradnje betona, potrebno je kanale dobro 
natopiti vodom. 
 
Ugradnja betona se vr�i vibriranjem pervibratorskom iglom manjeg pre�nika ili ru�nim putem 
ubadanjem armaturne �ipke. 
 
 

 
 
 
 

6. OBRADA GORNJE POVR�INE PLO�E 
 
Posle 4 ili vi�e sati, gornja povr�ina konstrukcije se prelije smesom sastavljenom od 50% 
Ytong tankoslojnog maltera i 50% cementa. Tankoslojni malter je takve konsistencije da 
omogu�ava �to bolje popunjavanje vertikalnih spojnica izme�u blokova. Tankoslojni malter 
se ne sme da se poleva; Dovoljno je da se gornja povr�ina izravnava ru�nom gletaricom.. U 
letnjem periodu, 24-48 sati posle postavljanja zavr�nog maltera, mogu se ukloniti podupira�i 
ispod betonskih gredica. U hladnijem periodu vreme potrebno za uklanjanje podupira�a se 
ne�to produ�ava. 
 
Sloj maltera je potrebno izvesti odmah posle popune gredica mikrobetonom, a blokove 
prethodno natopiti vodom. U vreme toplih dana Belu tavanicu bi trebalo negovati polivanjem 
vodom svaka 24 sata. Pri niskim temperaturama ne izvoditi monolitizaciju niti postavljanje 
tankoslojnog maltera. 

U YTONG Belom krovu se jednostavno 
oblikuju slemena, grebenja�e, uvale, strehe, 
krovni otvori i svetlarnici. 
 
Pri izvo�enj kosih krovova valja imati na 
umu da YTONG Beli krov omogu�uje da se 
jednog dana mo�e lako i jednostavno 
ukloniti, �ime se mo�e objekat nadograditi, a 
kasnije iste elemente krova ponovo 
upotrebiti.  



   
 
Na gotovu YTONG Belu tavanicu mogu se ugra�ivati sve vrste podova. Obavezno pre 
postavljanja standardnih slojeva poda, preko gotove plo�e postaviti sloj zvu�ne izolacije u 
svemu prema arhitektonskom projektu. Na gotovu YTONG belu tavanicu mogu se direktno 
lepiti kerami�ke i druge plo�ice. 
 
 

 
 

 
 
Isti je postupak koji je predvi�en kod horizontalnih plo�a, sprovodi se  i kod izrade 

krovnih plo�a. Radi sigurnosnih razloga, tankoslojni malter se mo�e delimi�no ili u celosti 
ponoviti. Kod krovova se na suvi tankoslojni malter postavlja hidroizolacija (elasti�na) koja 
ne mora biti parna brana, a potom sledi jednostruko ili dvostruko letvanje. Izme�u letava se, 
zavisno od klimatske zone lokacije objekata, postavlja kao dodatna termoizolacija sloj 
polistirena (stiropora) ili mineralna vuna debljine cca 5 cm ili vi�e. U�vr��ivanje letava se 
obavlja �eli�nim ekserima u beton gredica i popre�nih rebara i/ili pocinkovanim ekserima 
(120 mm) u Ytong blokove i/ili tiplovanim vijcima tipa Wuerth ili Fischer. 

 
 

7. IZRADA TANKOSLOJNOG MALTERA: 
 

U kantu u kojoj se nalazi �ista voda, sipa se suva smesa pripremljena od 50% Ytong 
tankoslojnog belog maltera i 50% cementa. Za izradu 1 kg gotovog maltera treba 0.26 l vode, 
tj. 13 l vode za celu vre�u (25 kg), odnosno za 50 kg gotovog maltera. 
 
Posle prvog me�anja, pri�ekati 5 minuta, te nakon toga smesu ponovo dobro izme�ati dok ne 
postane pastozna, i bez grudica. Tako pripremljena smesa treba da odstoji 15 minuta pre 
upotrebe. 
 
Ne dodavati aditive! 
 
Tankoslojni malter nanositi samo na �iste i otpra�ene povr�ine! 

 
 

8. OBRADA DONJE POVR�INE PLO�E 
 

Donja strana YTONG Bele tavanice ili Belog krova se malteri�e laganim gotovim kre�no-
gipsanim ili gipsanim malterom debljine do 1.0cm. Pri izboru maltera, treba voditi ra�una o 
tome da bude lagan (do 1400 kg/m3) te da bude paropropusan. Kod skladi�ta, hala i sli�nih 
objekata se umesto maltera mo�e koristiti i premaz za impregnaciju. 
 



   
 
Gotovi malteri se nanose u jednom sloju 8-10mm na ovla�enu povr�inu, prema uputstvu 
proizvo�a�a maltera. Malter se nanosi ma�inski ili ru�no te se posle 2-6 sati (zavisno od 
vremenskih uslova) izravnava tj. fino zagla�uje. Potpuno su�enje maltera je do 8 dana 
(1mm/dan). Potro�nja maltera je 10-11 kg/m2. 
Na spojevima razli�itih materijala se koristi zavarena rabic mre�ica 4x4 mm. 
Na osu�eni malter se mogu nanositi unutra�nje paropropusne boje. 
 
Osim ove, mo�e se koristiti i tradicionalni klasi�ni malter koji se mo�e pripremiti ru�no na 
gradili�tu i ru�no nanositi u sloju do 10mm. U ovom slu�aju se pridr�avati uslova 
predvi�enim za ovu poziciju radova. Sve vrste maltera nanose se na otpra�enu i o�i��enu 
povr�inu. 

 
 

9. SPOLJA�NJA OBRADA KROVA 
 

Na monolitizovanu konstrukciju krova, slojevi se postavljaju uobi�ajenim redom, uz 
napomenu da uredno postavljeni sloj maltera osigurava vodonepropusnost u nagibu ve�em od 
1%. Konstrukcija isklju�uje upotrebu parne brane. Ukoliko se koristi hidroizolacija, ona se 
postavlja direktno na tankoslojni malter. 
 
Dodatna toplotna izolacija se mo�e kombinovati sa letvama za prihvatanje crepa ili drugog 
tipa krovnog pokriva�a. Po potrebi se letve u�vr��uju u betonske delove Bele tavanice 
pomo�u tiplova koji mogu da prihvate projektovane sile. Na gotovu konstrukciju YTONG 
Belog krova, mogu se primenjivati bilo koje vrste krovnog pokriva�a u slojevima i prema 
detalju proizvo�a�a. 

 
 

 
 
 
  



   
 

10. KARAKTERISTI�NI DETALJI 
 
 

DETALJ SPOJA GREDICA 
 
 

 
 
 
 
 

DETALJ KONZOLE 
 
 

 



   
 

 
DETALJ GREBENA 

 
 

 
 
 

DETALJ KROVNE BAD� E 
 
 

 


